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Mezcla asfaltica con adicion de nylon




Ecoren

ECOREN es una familia de mezclas
bituminosas para su utilizacion en la
construccion de cualquier capa que forme
parte de una estructura ferroviaria,
carretera o cualquier tipo de estructura
de obras publicas (aeropuertos, puertos,
embalses, entre otras).

Su composicion, con fibras de nylon
procedentes de materiales residuales,
ademas de presentar propiedades
estructurales adecuadas para su
utilizacion, presenta propiedades
mejoradas en cuanto a la reduccion
de vibraciones, el ruido, como mezcla
antifisura y antirremonte de fisuras y
mezclas de alto médulo.

DESARROLLO SOSTENIBLE

La durabilidad de las mezclas ECOREN conlleva una
economia de recursos naturales a largo plazo.

Impulsa la valoracion de residuos de otras industrias
(residuos fibrosos de nylon).

Las prestaciones mecanicas de estas mezclas,
adaptadas a los traficos mas agresivos permiten una
reduccién del espesor de la capa y una economia de
los costes de mantenimiento.

Eco Duradera

FORMULA

La adicién de fibras de nylon se adapta al tipo de
mezcla y uso deseado mediante una formulacion
especifica:

® Mezclas convencionales tipo AC en capa base,
intermedia y rodadura,

®Mezclas discontinuas tipo BBTM y SMA,

® Mezcla SMA con betin 45/80-75 antifisura de alto
médulo.

Las fibras de nylon modifican la reologia de la

mezcla mejorando sus propiedades.

CAMPO DE APLICACION

La experiencia en el uso de las mezclas ECOREN
han demostrado que son un producto propicio para
ser utilizados en la construccion de carreteras y,
también, para la ejecucion de vias férreas.

Su adecuada deformabilidad de cara a los asientos
diferenciales provenientes de los materiales
granulares inferiores y su alta impermeabilidad

las dotan de unas propiedades que quedan como
solucién de compromiso éptimo, con respecto al uso
de hormigon o materiales granulares.

FABRICACION Y PUESTA EN OBRA

La fabricacién se realiza en una planta de mezcla

en caliente, continua o discontinua con la tnica
precaucion de los tiempos de amasado para asegurar
la correcta dispersion de las fibras de nylon dentro
de la mezcla. La puesta en obra se realiza con medios
convencionales.

ES+

® Prestaciones excepcionales

® Elevada resistencia estructural (mayor rigidez)

® Mejora la resistencia a la fatiga

® Posibilidad de empleo como mezcla antifisuras
® Mitigacién de vibraciones y ruido

® Solucién mas econdmica para refuerzo de firmes
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